关于施工图设计审查意见的函
常州天惠置业有限公司： 

你单位报送的武进区前黄镇凤栖路东侧、景德路南侧地块项目(室外排水及道路工程）-道路、雨污水（编号：2024SS142）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                               2024年9月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2024SS142
常州市住房和城乡建设局监制
市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	武进区前黄镇凤栖路东侧、景德路南侧地块项目(室外排水及道路工程）-道路、雨污水

	审查人
	沈锦
	
	审查号
	10051-R2004
	联系电话
	13775086882

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：无

三、其它意见： 
1、建议不采用道碴作为路基材料；
2、说明中路基路面强度要求数据有误；

3、说明中增加玻纤格栅指标及工程数量表。
4、道路平面图中增加停车位平面图布置情况、地库顶板边界处理范围及新老路面搭接范围。

5、道路增加平面图、竖向图的地形、比例尺。
6、道路结构图建议采用外露5cm侧石及大样图。
7、增加井周加固图。
8、增加与消防登高面衔接处的大样图。

9、根据《常州市关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知  常住建【2023】242号》文件精神，“市政道路工程的路基、沟槽、基层、垫层使用砂粉、骨料时，应优先采用建筑垃圾再生产品”。请落实执行该文件的相关要求，酌情修改相应的设计内容。
（注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。）



	设计人
	杨坤
	工程规模
	长度约2312米，宽度4~7 米

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	横塘河东路东侧、青龙西路北侧（QL020711-02）地块市政-道路、雨污水

	审查人
	张丹
	
	审查号
	10051-W1013
	联系电话
	13776887698

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其它意见： 
1、可视化井需确定溢流口标高，尺寸600*600与排放管径DN1000不匹配。
2、《污水用球墨铸铁管、管件和附件GB/T 26081-2010》规范已作废，根据新规范调整球墨铸铁管等级；
3、根据《常州市关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》设计文件应补充建筑垃圾再生产品的具体使用位置。

	设计人
	吴金飞
	专业负责人
	袁庆喜

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查负责人：
                                      日期：2024年9月5日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

